
 
AC アダプター不要の 100V 仕様、コネクタによる横連結を可能にした設計 

新型「LED 棚下照明 100V」発売 

 
 

タテヤマアドバンス株式会社は、2009 年に発売した LED 棚下照明をさらに進化させた新型「LED
棚下照明 100V」を発売します。 
 
タテヤマアドバンスは、LED 照明の長所を生かした什器照明の開発を進めており、使い勝手のよ

さ、美しい演出など、店舗什器用としての簡便性・商品演出効果を追求しています。 
新型「LED 棚下照明 100V」は、LED 棚下照明の機能性・施工性・意匠性の向上を図り、AC アダ

プター不要の 100V 仕様、最大 10 本までの横連結を可能にしました。 
 

 

  
新型「LED 棚下照明 100V」 店舗什器「タテヤマゴンドラ」への施工例 

 
 
【新型「LED 棚下照明 100V」の特長】 
 
◇電源回路を本体に内蔵し、AC アダプター不要に 
・電源回路を本体に納めたことで、AC アダプターを不要とし、 

100V を直接入力することができる仕様です。 
・従来型に近い薄さで、意匠性も向上させました。 

 
 
◇連結コネクタにより横連結を可能に 
・本体はコネクタにより、横連結することができます。 
・1 系統で最大 10 本までの連結が可能。配線コードをすっきりとみせる 
ことができます。 

 
 
◇カラーフィルターによる光の演出（オプション） 
 ・オプションのカラーフィルターを装着すれば昼白色調・電球色調の演出が可能 

です。 
 

 

コネクタによる横連結 

AC アダプター不要、 

100V 直接入力が可能 

（レールコンセント使用例） 



【LED 棚下照明の特長】 

・商品陳列棚用に特化して設計されているため、什器への納まりが美しく、商品を効果的に演出。  
・LED を細かく配列した、ムラの少ない美しい光源。 
・低消費電力・長寿命。従来の蛍光灯と比較して電気料金やメンテナンス費などのランニングコスト

を低減。CO2 排出量も少なく環境に優しい。 
・従来の蛍光灯と比較して紫外線が少ないため、商品の色焼けを軽減できます。 
 
 
【製品仕様】 

サイズ（幅：mm） 600mm 750mm 900mm 1200mm 
LED 素子数（個） 42 54 66 88 
電源電圧（V） AC100V 
定格電流（A） 0.08A 0.08A 0.12A 0.16A 
定格電力（W） 8W 8W 12W 16W 
製品重量（g） 120g 150g 180g 240g 

 
最大連結数 10 本 
オプション 直付ホルダー／カラーフィルター 

 
 
【発売日】平成 23 年 3 月 7 日 
 


